Scheda Tecnica

DECERANTE

Decerante concentrato per pavimenti trattati con cere metallizzate

zDescrizione

DECERANTE e un pulitore decerante concentrato per pavimenti
in legno, in gomma, vinilici, linoleum, etc, trattati con cere

metallizzate.

nCaratteristiche

Temperatura di applicazione +10°C + +25°C

Applicazione straccio
Eventuale diluizione acquacalda
Resa 1L/3040m2
Stabllltaalmagazzmagglo ,,,,,,,,,,,,,, ey e
JE e e T e e
Puliziaattrezzi acqua
1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa trai +10C° e i +25°C

rModalita d'uso

Versare 6 tappi misurino ogni litro d'acqua calda. Stendere la
soluzione sul pavimento e lasciarla agire per circa 5 minuti. Per i
pavimentiin legno e opportuno effettuare una prova preliminare
per verificare che il decerante non intacchi la verniciatura. Anche
per i pavimenti vinilici si deve sperimentare la resistenza al
colore; nei casi dubbi, diluire maggiormente il prodotto e lasciarlo
agire per minor tempo. Rimuovere la patina formatasi con uno
spazzolone o con macchina lava pavimenti. Sciacquare quindi con
acqua e lasciare asciugare.

E' consigliato utilizzare guanti in gomma durante ['uso del
prodotto, e aerare il locale.

tAvvertenze

Tenere lontano dai bambini. In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o letichetta del prodotto.

rElementi dell'etichetta

- Provoca grave irritazione oculare.- Provoca irritazione cutanea.

- In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore
o l'etichetta del prodotto- Tenere fuori dalla portata dei bambini.-
Lavare accuratamente con acqua dopo l'uso.- Indossare guanti, indumenti
protettivi ; proteggere gli occhi, il viso.- In caso di irritazione della pelle:
consultare un medico.

Le presentiinformazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovra essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilita dell'esito finale del lavoro.



