Scheda Tecnica

DETERGENTE M

Detergente antistatico sanificante

ntDescrizione

DETERGENTE M é un detergente antistatico sanificante adatto
alla pulizia di tessuti vinilici e tatami. E' inoltre additivato con
speciali nanoparticelle che conferiscono alle superfici trattate
un'azione sanificante prolungata nel tempo. Senza risciacquo,
non lascia aloni, sanifica e profuma piacevolmente 'ambiente.
Specifico per 'utilizzo con macchine ad estrazione. Grazie alla sua
speciale composizione a base di tensioattivi biodegradabili agisce
in modo energico sullo sporco. Ideale anche in presenza di animali

rElementi dell'etichetta

- Scheda dati di sicurezza disponibile su richiesta.

domestici.

anCaratteristiche

Temperatura di applicazione +10°C + +25°C

Applicazione macchine ad iniezione/ estrazione
Eventuale diluizione acqua

Stabilita al magazzinaggio 1 anno (7)

Confezioni 1L

Pulizia attrezzi acqua

1 in contenitori originali chiusi e a temperatura compresa trai +10°C ei +25°C

rModalita d'uso

Diluire 1 litro di prodotto in 4 litri di acqua. Distribuire la soluzione
utilizzando macchine ad iniezione/ estrazione. Eliminare l'eccesso
rimasto sulla superficie utilizzando il panno "Maintain". In
caso di macchie persistenti ripetere l'operazione di pulizia
utilizzando 2 litri di prodotto in 4 litri di acqua. Ingredienti
conformi al Regolamento (CE) Nr. 648/2004. Inferiore a 5%
fosfonati, tensioattivi cationici, tensioattivi non ionici, Alpha-
Isomethyl lonone, Amyl Cinnamal, Benzyl Benzoate, Butylphenyl

Methylpropional.
Resa per la pulizia ordinaria
3 tappi misurino + 1L di acqua 1 L di prodotto diluito
nei rapporti indicati
70 m?/L 500 m2/L
ntAvvertenze

Tenere lontano dai bambini. In caso di consultazione di un medico,
tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovra essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilita dell'esito fFinale del lavoro.



