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@8.5 m?

Materassino isolante in materiale termoconduttivo viscoelastico
di elevata densita, specifico per la posa di parquet e laminati su
pavimenti radianti. Il prodotto e rivestito da una lamina di alluminio a
protezione dalla risalita di umidita.

Da posare con il lato alluminato rivolto verso lalto.

23 sone
AL, =18 dB [sotto 7 mm di laminato DPL]

300 kPa (0,5 mm di deformazione)

> 50 kPa [(max carico con def. < 0,5 mm in 10 anni)
> 100000 cicli (a 25 kPa)

<600 mm (sotto 7 mm di laminato DPL])

R, =001 m?K/W
S,=150m
B, -s1

fl

1,8 mm circa

In rotolida 1 m x 8,5 m paria85m?

L SI0MS DANS LA INTERITUR

Rotolo da 8,5 mq

1,58 kg/mq

L'utilizzo di Polirex Thermo ¢ specificatamente indicato nelle
applicazioni con sistema di riscaldamento a pavimento.
Verificare che R, (pavimento + materassino) < 0,15 m2K/W.

Strato resiliente costituito da materiale termoconduttivo
viscoelastico di elevata densita, rivestito da una lamina di alluminio
contro la risalita di umidita (tipo Polirex Thermo). Da posare con il
lato alluminato rivolto verso l'alto.

Classe di reazione al fuoco B,-s1.

s Spessore 1,8 mm circa.

[ La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da piu pagine, accertarsi di aver con-
sultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma riman-
gono pur sempre indicative. Sara cura dell'utilizzatore stabilire se il prodotto € adatto allimpiego previsto, assumendosi
ogni responsabilita derivante dall'uso del prodotto stesso.



