
Virag	S.r.l.	 	 	 	 	 	 	 	 														www.virag.com	
	 	 	 	 																																						R.E.A.	1402467	 	 												www.evolution-virag.com	
Sede	amministrativa	ed	operativa:	 	 																				Reg.	Imp.	Milano	/	C.F.																					Tel.	+39.02.92907.1	
Via	Torino	6	–	20063	Cernusco	S/N	(MI)	 	 			P.	IVA	10741600158	 												Fax	+39.02.92907.229-230	
Sede	legale:	Corso	Porta	Nuova	11	–	20121	Milano	 			P.I.	CEE	IT	10741600158																			virag@virag.com	

ISTRUZIONI	DI	POSA	BUFLON	MOUSSE	E	TEXTYLE	VINILE	

CHECK	LIST	

Controllare	che	i	rivestimenti	murali	sono	conformi.	

Controllare	rivestimenti	murali	sono	esenti	da	danni	provocati	dal	trasporto.	

Verificare	che	ci	sia	abbastanza	materiale	di	ogni	lotto	prima	del	taglio.	Non	utilizzare	materiale	
proveniente	da	lotti	differenti	su	una	parete.	

Controllare	ogni	nuovo	rotolo	che	sia	compatibile	con	quelli	già	posati	per	corrispondenza	colore.	

Garantire	una	buona	illuminazione,	è	richiesto	per	un	corretto	controllo	prima	,	durante	e	dopo	aver	posato	
e	che	il	sito	venga	riscaldato	ad	almeno	15	°	C,	che	la	ventilazione	sia	buona	durante	la	posa	e	
l'essiccazione.	

Effettuare	sempre	una	prova	di	incollaggio	.	Lasciar	riposare	per	un'ora	,	poi	ispezionare	.	Tirarsi	indietro,	
osservando	la	parete	da	almeno	1.5	m	dopo	ogni	posa	e	valutare	i	risultati.	

FERMATEVI	SE	pensate	che	il	risultato	non	può	essere	accettabile	.	Nessun	reclamo	può	essere	accettato	
una	volta	che	il	materiale	è	stato	tagliato.	Mantenere	tutte	le	etichette	fino	a	quando	il	lavoro	è	stato	
terminato	e	accettato	dal	committente.	

PREPARAZIONE	GENERALE	

1	.	Spazzolare	via	tutto	lo	sporco	e	materiale	polveroso	con	una	spazzola	a	setole	dure.	

2	.	Tutte	le	contaminazioni	superficiali	come	sporco,	grasso	,	polvere	,	macchie	di	acqua	,	segni	di	penna,	
ecc	,	devono	essere	rimossi	mediante	lavaggio	con	una	soluzione	detergente	,	risciacquato	con	acqua	pulita	
e	lasciate	asciugare.	

3	.	Muffe	e	alghe	devono	essere	trattati	con	un	lavaggio	fungicida	e	lasciare	asciugare.	

4	.	Eventuali	fori,	crepe	o	difetti	vanno	riempiti	a	filo	con	rasanti	di	buona	qualità.	

5	.	Tutti	i	supporti	devono	essere	asciutti	in	profondità.	

Superfici	assorbenti		

•	Applicare	una	mano	di	Primer	prima	del	collante.	Lasciare	asciugare.	

Superfici	assorbenti	RIVESTITE	

•	NB	:	Multi-	strati	possono	compromettere	la	porosità	della	superficie	e	compromettere	l'adesione	.	In	
caso	di	dubbi	contattare	Virag	per	un	consiglio.	

•	Assicurarsi	che	tutti	i	substrati	siano	asciutti	in	profondità.	Applicare	una	mano	di	Primer.	Lasciare	
asciugare.	
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Posare	il	rivestimento	murale	utilizzando	il	seguente	metodo:	

Adesivo:	idoneo	per	rivestimenti	murali	in	PVC	

Applicato	a:	superficie	della	parete	

Direzione	di	posa:	vedi	etichette	rotolo	

Superfici	non	assorbenti	

•	NOTA	:	la	superficie	deve	essere	resa	assorbente	attraverso	l’	utilizzo	di	primer	adatti.	Contattare	il	
fornitore	del	primer.	

Poi	appendere	il	rivestimento	murale	utilizzando	il	seguente	metodo:	

-	Adesivo:	Idoneo	per	rivestimenti	murali	in	PVC		

-	Applicato	a:	la	superficie	della	parete	

-	Direzione	di	posa:	vedi	etichette	rotolo	

1	.	Non	sporcare	con		adesivo	la	superficie	di	qualsiasi	rivestimento	murale	.	La	rimozione	completa	può	
essere	impossibile.	Quando	si	pulisce	una	parte	del	rivestimento,	proteggere	quella	adiacente.	

2	.	Maneggiare	tagli	con	cura	per	evitare	danni	ai	bordi	dei	teli	che	non	devono	essere	rifilati.	

3	.	Disporre	prodotto	in	sequenza.	A	partire	dal	numero	più	alto	,	tagliare	e	appendere	in	sequenza.	
Numerare	la	parte	superiore	di	ogni	pezza	utilizzando	una	matita	morbida	per	assicurare	che	il	prodotto	è	
posato	diritto	o	rovescia	come	appropriato.	

4	.	Utilizzare	solo	pezze	di	grande	ampiezza,	piccoli	tagli	(ad	esempio	sopra	le	porte,	ecc…)	dovranno	essere	
evitati.	

5	.	Se	si	comincia	la	posa	ad	esempio		in	un	angolo	,	assicurarsi	che	il	giunto	viene	effettuato	utilizzando	il	
bordo	corretto.	

	6	.	Mai	giuntare	un	bordo	telo	con	la	metà	di	un	altro	telo.	

7	.	Stendere	il	rivestimento	sulla	colla	con	una	spatola	di	plastica	dura	in	una	direzione	su	e	giù,	allineare	il	
telo	se	necessario.	

8	.	Una	volta	che	il	telo	è	posizionato	,	fare	attenzione	che	dalla	giunta	non	fuoriesca	collante.	

9	.	Nelle	parti	superiore	e	inferiore	di	ogni	telo	consentire	al	materiale	di	incollarsi	per	almeno	15	minuti	
prima	di	tagliare.	

10	.	Controllare	ogni	telo	dopo	la	posa	perché	non	si	verifichino	ombreggiature.	

11	.	Alcune	volte	l’	ombreggiatura		è	causata	da	umidità	della	colla	e	scomparirà	all'essiccazione	,	nel	caso	
dovesse	persistere	verificare	l’		eventuale	presenza	di	umidità	nel	muro.	
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12	.	Se	la	posa	non	è	completata	o	se	non	è	possibile	terminare	in	un	angolo	interno	,	rialzare	il	bordo	del	
telo	per	evitare	che	si	incolli	e	permetta	di	effettuare	la	giunta	alla	ripresa	della	posa.	

	13.	Per	ridurre	al	minimo	il	rischio	in	caso	di	incendio,	NON	appendere	rivestimenti	murali	su	
impiallacciatura	muro	di	polistirolo	espanso.	

MANUTENZIONE		

I	rivestimenti	per	pareti	in	vinile	sono	completamente	lavabili.	Sporco	moderato	può	essere	rimosso	
utilizzando	una	soluzione	detergente	di	acqua	calda	e	un	panno	umido.	Pulire	con	acqua	pulita	e	terminata	
la	pulizia	garantire	che	la	superficie	sia	asciutta,	soprattutto	lungo	il	battiscopa.	Lavare	sempre	dal	basso	
verso	l'alto.	


